VALVULAS

ACERO INOXIDABLE

WWW.TUBULON.COM.AR " TU BU LON S.A.

9 MOLINAARROTEA1150 - LOMAS DE ZAMORA - C.P. B1832 - BUENOSAIRES - ARGENTINA

ventas@tubulon.com.ar (X +549 115622 9671 {, (0054) 114243 5823 / 4392 4278 / 4292 0965




VALVULA ESFERICA 2 CUERPOS

DATOS TECNICOS

- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AIS| 316)

- SELLO Y ASIENTO: PTFE

- TIPO DE ROSCA: BSP (ROSCA GAS)

- PRESION DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C

- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MANETA

- VASTAGO INEXPULSABLE

NO. NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL

. 14 CUBIERTA MANETA PVC

13 MANETA 5§

_ : 12 BLOQUEO SEGURIDAD 304

:g 11 TUERCA 304

® . “ 10 ARANDELA DE RESORTE 304

® ; 9 EIE 316

@ o 8 TUERCA PRENSAESTOPAS 304

8 7 ARANDELA PTFE

B , —— 6 JUNTA PTFE

o = 5 JUNTA PTFE

ot ! — - g__ 4 ASIENTO DE BOLA PTFE

i 3 BOLA 316

(,:}hh s 2 TAPA 316

@ 1 CUERPO 316
@ )

SIZE d L - E

1/4" 10 48 50 93

3/8" 12 47.5 50 93

1/2" 15 52.5 55 104

3/4' 20 60 66 113

D% : b 25 70.5 71 135

Y @@ | "’) BALL VALVE ) 1-1/4" 32 81 81 145

o\ L | " 1-1/2" 38 93.5 87 182

i 50 103.5 94 182

2-1/2" 64 136 128 220

3" 76 154.5 136 220

q" 08 188 155 280
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VALVULA ESFERICA 3 CUERPOS

DATOS TECNICOS
- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AlIS| 316)
- SELLOY ASIENTO: PTFE
- TIPO ROSACADA O PARA SOLDAR:
ROSCA BSP
ROSCA NPT
SOCKET WELD
- ACCIONAMIENTO MANUAL O BASE PARA ACTUADOR
- PRESION DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C
- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MANETA
- VASTAGO INEXPULSABLE

j]/ SIZE 1/2" 3/14" 1" 11/4° 11/2" 2" 21/2" 3" 4"

d 15 20 % 32 38 50 o5 76 100
L 62 73 81 93 101 123 163 189 241
_ H 1 a4 | 55 62 75 81 102 12 e
% R - H 9 9 13 13 16 16 18 18 22
E 104 113 135 145 165 182 220 220 280
1S05211(1) | FO3-@36 | F03-@36 | Foi-@42 | FOI-@42 | FOS-@50 | FOS-@50 | FOT-@70 | FOT-@70 | Fio-@102
) - 1505211(2) | Fo4-@42 | Fo4-@42 | FO5-@50 | FO5-@50 | FoT-@70 | FoT-@70 | Flo-@10z| Flo-@102| Fio-@ioz

No. NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL
01 CUERPO CF8M
02 BOLA 5316
03 ASIENTO DE BOLA PTFE
04 TAPA CF8M
05 ARANDELA PTFE
06 EJE 55316
07 PRENSAESTOPAS PTFE
08 GLANDULA Cr8
09 PIEZA DE POSICIONAMIENTO 55304
10 TUERCA 55304
1 TORNILLO 55304
12 TUERCA 55304
13 MANETA $5201
14 TORNILLO 55304
15 ARANDELA RESORTE S5304
16 TUERCA 55304
17 CUBIERTA MANETA PVC
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VALVULA ESFERICA3VIASENLYENT

DATOS TECNICOS

- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AISI 316)

- SELLOY ASIENTO: PTFE

- TIPO DE ROSCA: BSP

- PRESION DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C

- VASTAGO INEXPULSABLE
Tipo L
*l J’L "
AN S - .
= - G
Tipo T
1 {
a% as e -
VI '/ — — e —
& T _'/— A Tww
SIZE | 1/2'"| 3/4 1" [1-1/41-120 2 |2-1/2
| T d 12 15 20 25 32 38 50
| { L 0 |19 |8 |10 | 120 | 142 | 150
1 " H 68 T2 82 87.5 | 111 118 118
L W 125 145 165 165 200 | 200 | 230
No, NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL
01 TAPA CFeM
02 ASIENTO DE BOLA PTFE
03 JUNTA PTFE
01 BOLA 55316
05 EJE 55316
06 ARANDELA PTFE
07 CUERPO CF8M
08 PRENSAESTOPAS PTFE
09 TUERCA PRENSAESTOPAS 55304
10 MUELLE DE MARIPOSA $5304
11 TUERCA EJE $5304
12 ARANDELA GROWER S5304
13 MANETA $5201
14 CUBIERTA MANETA PVC
15 PLACA DE DIRECCION AL
16 TUERCA 55304
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VALVULA MARIPOSA

DATOS TECNICOS

- MATERIAL: AISI 316L (1.4307/1.4404)

- SELLO SILICONA

- TIPO DE UNION: PARA SOLDAR

- DIAMETROS REALES

- PRESION DE TRABAJO: 0 ~ 10 BAR

- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 130°C

- MANETA 4 POSICIONES
1
11
( S |
i =
g+
-1 ) 3 9
g+ B
C
SIZE A B C D E
3/4" 16.1 19 47 71.5 127
2 b 224 254 47 71.5 127
1-1/4" 28.8 31.8 47 71.5 127
1-1/2" 35.1 38.1 47 71.5 127
2 47.8 50.8 52 79 127
2-1/2" 59.5 63.5 54 88.5 137
3" 72.2 76.2 56 92.5 137
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